
e-mail: dana.kolmackova@metra.cz
mojmir.klein@metra.cz

TYP

6 200
Rozsah m�� ení nap� tí:
 20 - 550 V ss i st�

15 500
30 a� 1000 V   ± (5%MH + 5 D)
500, 1000, 2500 V
0,1 MW a� 20 G W ±(5 %MH+5 D)
0 a� 10 W    ± (5% MH + 5 D)

PU 187.2  MEGMET 1000 D 14 500
0 a� 1000 V  ± ( 2%MH + 5 D )
50, 100, 250, 500, 1000 V
0,1 a� 20 G W ± ( 5% + 5 D )
20 W, 200 W, 2 kW  ± ( 5% + 5 D )
0 a� 1000 V; 1,2 mA
-20 a� + 850 °C

PU 296 MEGMET 5000 D 31 000
30 a� 1000 V (5%)

250, 500, 1000, 2500, 5000 V

0,1 M ohm a� 1 T ohm

1nA a� 3mA

0,01 mikroA a� 10 mikroA (5%)

PU 184 DELTA   P � ístroj pro zkoušení elektr.  p � edm� t�  a ná� adí 11 500
Izola� ní odpor        2M W, 20 M W

Unikající proud    0 - 20 mA; 0 - 2 mA
Rozdílová metoda, náhradní metodaOdpor ochran. vodi� e   2 W ;20 W

m�� ení postupn�  nar� stajícím nap� tím

Sí�ové nap� tí      187 - 253 V
Proud spot�ebi� e      0 - 16 A
Dotykový proud       0 - 2 mA

polariza� ní index - PI

dielektrický absorp� ní pom� r - DAR

dielektrický vybíjecí index DD

m�� ení p�ep�� ových ochran do 1000 V

jmen. nap� tí ss

izola� ní odpor

svodový proud

kapacita

Teplota 

Výpo� et délky kabelu:        0 a� 19,9 km, pr �� ez 0,125 a� 6,0 mm 2 Cu / pr�� ez 1,0 a� 6,0 mm 2 Al
Pam��  1 999 nam�� ených hodnot (250 BANK) s mo�ností p �enosu p�es RS 232 do PC.

m�� ení ss a st nap� tí

Jmen. nap� tí ss
Izola� ní odpor    (jmen. proud 1,2 mA ± 0,2 mA)
Odpor ochr. vodi� e
P�ep�� ové ochrany

Jmen. nap� tí
Izola� ní odpor
Odpor ochranného vodi� e

M�� ení ss a st nap� tí

Izola� ní odpor          0,2 - 1 999 M W
Jmenovitá ss nap� tí    100, 250, 500 V

PU 186   MEGMET  500 - 1 000 - 2 500 V
M�� ení ss a st nap� tí

REVIZNÍ A PROVOZNÍ P� ÍSTROJE

                  FUNKCE P� ÍSTROJE                        CENA V� ETN�  KALIBRACE V K �  

PU 182.1   MEGMET 100 - 250 - 500 V

Fax:           516 59 1204

Ceny jsou uvedeny bez DPH.
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PU 194 DELTA            P � ístroj pro zkoušení elektr.  p � edm� t�  a ná� adí 15 000
(180 a� 260) V  ± (1%MH + 2D)

(0,1 M�  a� 399,9)M �  ± (2%MH + 5D)

(0,1 a� 19,99) W ± (2%MH + 5D)

(0 a� 3,999)mA ± (2%MH + 5D)

(0 a� 19,99)mA ± (2%MH + 5D)

(0 a� 19,99)mA ± (2%MH + 5D)
(0 a� 19,99)mA ± (2%MR)

(0 a� 16)A ± (2%MH +5D)
(0 a� 3700)W ± (3%MH +5D)
(0 a� 3700)VA ± (3%MH +5D)
(0,50 a� 1,00) ± 0,05

(200 a� 9999)min -1

(-20 a� +350)°C

PD 194.1  Testovací modul 980

850

2 100

2 000

3 000

zdravotnických el. za � ízení 19 800
(195 a� 253) V  ± (1%MH + 10D)

(0,1 MW a� 3,999)M W ± (5%MH +10D)

(1,0 MW a� 39,99)M W ± (5%MH +10D)
(10 MW a� 399,9)M W ± (5%MH +10D)

(0,1 a� 19,99) W ± (5%MH + 5D)

(0 a� 3,999)mA ± (1%MH)

(0 a� 19,99)mA ± (2%MH)

(0 a� 19,99)mA ± (2%MH +10D)
(0 a� 19,99)mA ± (2%MR)

(0 a� 10)A ± (2%MH + 10D)
(0 a� 2300)W ± (5%MH +10D), max. 2760W
(0 a� 2300)VA ± (5%MH +10D), max. 2760VA
(0,50 a� 1,00) ± 10D

(200 a� 9999)min -1 ± (2%MH)
(-20 a� +350)°C  ± 5°C

(0 a� 3,999) mA ± (5%MH + 5D)

(0 a� 1,999) mA ± (5%MH + 5D)

PD 294.1  Testovací modul 1 500

Lze jím ov�� it m�� ení proud�  IF, IDDDD, , , , ID, IPE, a izola� ního odporu RISO. Modul 
p� ipojený k reviznímu p�ístroji simuluje m�� ený spot�ebi� .

Unikající proudy IM1, IM2, IM3

Unikající proud IM4

Zdánlivý p�íkon S
Ú� iník cos jjj j
Otá� ky n
Teplota

Náhradní unikající proud ID
Rozdílový prod IDDDD

Proud odebíraný m�� eným spot�ebi� em IN
� inný p�íkon P

Izola� ní odpor RISO

Odpor ochranného vodi� e RPE

Dotykový proud IF
Proud ochranným vodi� em IPE

PD 194.5  Sníma�  � árového kódu

PU 294 DELTA         P � ístroj pro revize el. 
Sí�ové nap� tí ULN

Testovacím modulem lze ov�� it m�� ení RPE. Modul p� ipojený k reviznímu p�ístroji simuluje m

PD 194.3  Otá� kom � r

PD 194.4  Teplom � r

Otá� ky
Teplota

PD 194.2  Testovací modul

Proud odebíraný m�� eným spot�ebi� em I N
� inný p�íkon P
Zdánlivý p�íkon S
Ú� iník cos j

Dotykový proud I F
Proud ochranným vodi� em I PE

Náhradní unikající proud I D
Rozdílový prod I D

Sí�ové nap� tí ULN

Izola� ní odpor RISO

Odpor ochr. Vodi� e RPE



2 000

2 100

2 000

3 000

800

2 000

8 500

19 900
190V a� 255V  ± (1%MH + 10D) 

0,5 a� 24A  ± (3%MH + 0,3A)
(200 a� 6000) W  ± (5%MH +100W)
(200 a� 6000) VA  ± (5%MH +100VA)
(0,50 a� 1,00)  ± 0,10
(0 a� 19,99) mA ± 0,40mA

(0 a� 19,99) mA ± 0,40mA

(0 a� 3,999) mA ± 0,40mA

dle PU294 DELTA
20M�  / 500V

dle PU294 DELTA

10 000
0 a� 19,99 mA, ±(2%MR)

0 a� 149,9 V ( U1M, U0); 0 a� 212 V  ( Uop), ±(2%MR)

0 a� 19,99 mA ( IPE, I� ) ±(2%MR)

(0 a� 3,999) mA

Dle p�ístroje pro m�� ení RPE  a RISO

Dle p�ístroje pro m�� ení RPE  a RISO

Rozm� ry p�ístroje 235 x 200 x 120 mm
Napájení 195V a� 253V/AC

Izola� ní odpor RISO

Nap� tí naprázdno 

Primární unikající proud 

Dotykový proud IF
Odpor ochranného vodi� e RPE

Izola� ní odpor RISO

Odpor ochranného vodi� e RPE

 PU 298  P� ístroj pro revize svá � ecí techniky (od 9/2009)
Unikající proud sva�ovacího obvodu IWP 

Proud ochranným vodi� em IPE

Rozdílový proud IA
Dotykový proud IF
Náhradní unikající proud ID

Odebíraný fázový proud IL
� inný p�íkon P (1fáze)
Zdánlivý p�íkon S (1fáze)
Ú� iník cos jjj j

PD 294.7  P� ípravek pro revize zdravotnické techniky

PD 294.8  P� ípravek pro revize a kontrolu svá �

 PD 294 P� ístroj pro revize t � ífázových elektrických spot � ebi ��
Sí�ové nap� tí ULN

PD 294.3  Bezkontaktní sníma �  otá � ek

PD 294.4  Sníma�  teploty

PD 294.5  Sníma�  � árového kódu

PD 294.6  Adaptor pro p � ipojení test. modulu PD294.1

PD 294.2  Klešt �  pro m �� ení proud �



PU 195   Sdru�ený revizní p � ístroj 18 500

+1D)
+1D)

L-N,

+1D)

15 a�  450 Hz

10 a� 450 V,   ±(1%MH 
0,40 a� 19,99 � ,  ±(5%MH 

±(5%MH + 10D)
±(5%MH + 10D)

4,0 a� 199,9 � ,  ±(5%MH 
50 a� 1999 � ,   ±(5%MH + 

2ms) 
0 a� 150ms , ±(1%MH +
2ms)

50 a� 110% IDDDDN , ±( 6 %
I	 N)

0 a� 99V ,   ±(6% MH+1V)

0,00 a� 19,99 � ,  ±(3%MH 
0,100 a� 9,999M � ,   ±(3%MH+10D)

8 800
M�� . rozsahy   20 W, 200 W, 2 kW
M� rný odpor p� dy

3 500

PU 293  M�� i�  zemních odpor �  a impedance smy � ky                                                                                              17 55017 550
M�� ení nap� tí 10 - 480 V
Impedance smy� ky Zs                                                                                            0,00 -  0,00 - 19,99 �
Zkratový proud                                                                                                          10A - 1999A
M�� ení zem.R.  0,00 - 1999�
M� rný odpor p� dy                                                                                                    0,00 - 19,99�

Analogový výstup  1mV - 2,999V

                  
PD 293.2   Sondy s p � íslušenstvím k PU293                                                                                                                                 3 800                                                                                                      3 800

M�� ící kmito� et                    128 Hz
M�� ící proudy      10 mA, 1 mA, 100 mA

PD 183 Sondy s p � íslušenstvím pro PU 183 

m�� ení dotykového nap� tí  UB proudem 0,45xIDDDDN 

M�� ení odpor �
m�� ení odporu RPE proudem 200 mA se zm� nou 

PU 183.1   M�� i�  zemních odpor �

M�� ení proudových chráni ��
vybavovací � as  t A st�ídavým a pulzujícím proudem  
vybavovací � as t A st�ídavým a pulzujícím proudem

5xI DDDDN

m�� ení vybavovacího proudu IDDDD postupn� nar� stajícím
proudem 

impedance ochranné smy� ky Z S
vnit�ní impedance sít�   Z I 
impedance ochranné smy� ky ZS za chráni� em 300 
impedance ochranné smy� ky ZS za chráni� em 30 mA

m�� ení sdru�eného nap � tí do 450V
vnit�ní impedance sít�  Z I mezi fázemi
kontrolu sledu fází (s adaptérem PD195 – na 
M�� ení impedancí smy � ek

nap� tí UN-PE

test zásuvky - ov�� ení správného zapojení vodi��  v zásuvce
informativní m�� ení kmito� tu nap� tí
M�� ení v t � ífázové síti

Kontrola 

nap� tí UL-PE   

nap� tí UL-N 



PU 193 m�� i�  zemních odpor � 13 900
M�� icí rozsahy

0 a� 250V AC/DC ± (1%MH+10D) 

9,99V AC/DC ± (1%MH+10D)

0 a� 19,99 k W  ± (5%MH+10D)

0,1 a� 500 W  ± (10%MH+10D)

0,1 a� 0,500 k W  ± (15%MH+10D)
0,1 a� 19,99 k Wm

0 a� 19,99 A   ± (5%MH+5D)

0 a� 19,99 W  ± (5%MH+5D)

PD 193.1 Sondy s p � íslušenstvím (elektrody, m �� . š	� ry) 3 800
PD 193.2 P� íslušenství PKT 193 - vysílací klešt �  2 500

PKM 193 - m�� icí klešt � 3 500
PD 193.3 Testovací modul 1 500

PD 193.1

7 200
2)P�esnost

                  20; 200;2 000 lx;20;100 klx ±(0,5% MH ±0,5% MR + celk. chyba sondy)

19 900
(100kW a� 20G W) ± (5%MR)
(0 a� 199,9 W) ± (1%MH + 0,5%MR) 
(0 a� 1999 W) ± (1%MH + 0,5%MR) 
±199,9V  ± (1%MH + 0,5%MR)
±600V  ± (1%MH + 0,5%MR)
199,9V  ± (1,5%MH + 1%MR)
600V  ± (1,5%MH + 1%MR)

Dopl 	 ky k revizním p � ístroj � m - na samostatnou objednávku

Krokosvorka šroubovací (pro PU 180;181;185; PU 190;191; PU 194 DELTA) 160
Krokosvorka násuvná (pro PU 182;182.1;186; PU 187; PU 187.1; PU 184 DELTA) 190
Dobíjecí zdroj pro PU 183; PU 186 710
Dobíjecí zdroj pro PU 182; PU 182.1 710

AP 312 Univerzální dobíjecí zdroj 710
STZ Dobíjecí zdroj 14/4/200 ( 3,5;14mm) pro PU 183.1, PU 187, PU 187.1, PU 187.2 300
PU-USB Kabel pro p�enos dat RS 232-USB ( �ada PU 187, PU 191, PU 193, PU 194) 650
USB A-B Kabel USB pro p�enos dat do PC pro PU 195 (1,8 m) 200

Program pro komunikaci s PC 2 700
Kabel pro p�enos dat do PC pro PU 191, PU 187.2 250

PD 191.1 Adaptor pro PU 191, PU 195 (dvouvodi� ový) 495
PD 195 Adaptor 3 vodi� ový pro PU 195- sled fází (+3PD60) 650

Ukazovatel sledu fází 1 300
Obal k p � ístroji PU 195 250
Obal k p � ístroji PU 193 400
Obal k p � ístroji PU 194 400

KALIBRA � NÍ SLU�BA       
METRA BLANSKO a.s. provádí kalibraci pracovních m�� idel podle zákona o metrologii � . 505/1990 Sb., výhlášky � . 69/1991 
Sb., §3, odstavce 12. kterou provádí zákon o metrologii. METRA BLANSKO a.s jako výrobce a opravce m�� idel je registrován 
u � MI v Brn� , registra� ní � íslo 620-60 /96.

PM 454.1

PD 61
PD 60

ZDA 21
ZDA 31

REVISOFT 2
QD 191.1

M�� ení st� ídavého  nap� tí

Odpor

M�� ení stejnosm� rného nap� tí

PU 550   Luxmetr s � íslicovou indikací
1) M�� ící rozsahy

PU 580   M�� i�  izolace telekomunika � ních a provozních kabel �
Izola� ní odpor

odpor ochranného vodi� e RPE

- indikace sériového rušivého nap� tí,D209velkého odporu sondy a pomocného zemni
P� íslušenství k PU 193

zemní odpor RA 2 x klešt�

zemní odpor RA 2 x selekt.

m� rný odpor p� dy r
proud zemni� em IAC

nap� tí UN

rušivé nap� tí US

M�� ení zemního odporu
zemní odpor RA klasicky

M�� ení nap � tí


