ReviCom

ReviCom je jednoduchy program pro pienos dat a nastaveni piistroji fy. METRA BLANSKO a.s. Jedna se o pfistroje
PU187.1, PU187.2, PU191, PU193, PU194 a PU195. Pfenesena data muiZete prohlizet, ulozit na disk (ve formatu
ReviSoft ¢t HTML) nebo vytisknout.
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Nabidka programu
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—1 Otevti Otevfe diive vytvoreny soubor. Oteviit miZzete i soubor vytvofeny ReviSoftem verze 1.
Soubor se automaticky pfevede do formatu verze 2 a zméni se jeho piipona na *. RVS.
Puivodni soubor je ponechan ve slozce bez jakychkoli tprav.

—1 Uloz jako Ulozi soubor pod jménem, které uzivatel zada ve zobrazeném okné.
Uloz jako HTML  Ulozi soubor ve formatu HTML. Tento format je mozné zobrazit v Internet exploreru ¢i
importovat do dalSich programi jako je Word ¢i Excel.

Uloz hodnoty jako text Ulozi hodnoty v textovém formatu. Jméno, veli¢iny ani poznamky uloZeny nejsou.
ﬁl Tiskni Vytiskne formulaf na zvolené tiskdrng.
Ptistroj
Spus prenos Spusti pfenos dat z pfipojeného piistroje. Typ piistroje je zjistén automaticky. Sériovy port,

ke kterému je pfistroj pfipojen miZete vybrat v rozviracim seznamu. V seznamu jsou
zobrazeny pouze porty, které jsou ve vasem pocitaci nainstalovany a nejsou pouzivany
jinymi aplikacemi (napf. Sériovou mysi).



% Nastaveni pfistroje Otevie okno pro nastaveni pfipojeného piistroje. Nekteré pfistroje nemaji moznost ménit
své nastaveni, proto mize byt okno prazdné.
Spust’ pfenos z PU187.1
Spusti pienos dat z ptistroje PU187.1. Objevi se okno, které zobrazuje priibéh ptenosu a
Ceka na data z PU187.1. Nyni na pfistroji zvolte rezim HOLD a stisknéte tla¢itko START.

Jazyk Nastavi jazyk jakym s vami bude program kohkmwrat.

O aplikaci Zobrazi okno se seznamem pfistroji, se kterymi umi program pracovat a verzi programu.
Typy propojovacich kabeli jsou uvedeny v navodech Kednotlivym pfistrojim.

Pozn. Pfed nastavovanim ¢i prenosem dat musi byt pfistroj pfipojeny a zapnuty.

Prenesena data jsou zobrazena v seznamu. Jednotlivé zméfené hodnoty jsou umistény ve skupinach (stejné jako
Vv piistroji) a ¢islovany. Pofadové ¢islo je zobrazeno v hranatych zavorkach za zmetenou hodnotou. Hodnoty, které
prekracuji rozsah jsou zobrazeny ¢ervenou kurzivou.

Neékteré piistroje (PU191, PU194) ukladaji do paméti nékolik hodnot z jednoho méfeni. V tom piipadé je hlavni
hodnota zobrazena tucné.

Nastaveni pristroje

Nekteré piistroje umoziuji nastavit své parametry. Jsou to napiiklad doba automatického vypnuti ¢i doba podsviceni
displeje. Po zvoleni nabidBfistroj>Nastaveni je nastaveni pieneseno z piistroje do pocitate a zobrazeno akné.
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Poklepanim mysi na hodnotu je mozné zménit ptislusny parametr.
Stiskem tla¢itka Nastavit odeSlete nastavenpaditate do piistroje.
Tla¢itkem Zru$ zaviete okno Nastaveni a parametry pfistroje zlistanou nezménény.

Stiskem tlagitka Vyrobni nastaveniobnovite vSechny hodnoty tak, jak byly nastavejrphbcem.

Pozn. V sodasné dobé¢ tuto funkci podporuje pouze pristroje PU187.2 a PU193.



Nastaveni pristroje PU187.2

V piistroji je mozné nastavit nasledujici parametry:

Vypnuti pfistroje

Podsviceni

Cu

Al

Doba, ktera musi uplynout mezi poslednim stiskem libovolného tlacitka a automatickym
vypnutim pfistroje. Nastavena hodnota musi byt v rozmezi 60-1000 sekund. Nastavime-li
hodnoty 0 je automatické vypinani zruSeno.

Doba po kterou sviti podsviceni dispigestavena hodnota musi byt v rozmezi 2-1000
sekund. Nastavime-li hodnotu O je displej podsvitekud jej nevypneme.

Nastaveni prifezu médénych vodict pro meteni délky. Nastavena hodnota musi byt
v rozmezi 0,125-10m

Nastaveni prifezu hlinikovych vodi¢li pro méteni délky. Nastavena hodnota musi byt
v rozmezi 0,125-10mf

Nastaveni pristroje PU193

V pfistroji je mozné nastavit nasledujici parametry:

Vypnuti piistroje
Podsviceni

Signalizace odporu

Kmitocet

Vzdalenost

viz. PU187.2
viz. PU187.2

Mezni hoala pro zvukovou signalizaci pii méfeni odporu Rpe. Je-li méfeny odpor mensi
nez nastavena hodnota pfistroj piska. Nastavena hodnota musi byt v rozmezi 0-20 Ohmi.

Nastaveni méfticich kmitoétt pro méfeni zemnich odport a rezistivity. Nastavena hodnota
musi byt v rozmezi 53-140 Hz.

Nastaveni vzdalenosti méficich sond pfi méfeni rezistivity. Nastavena hodnota musi byt
v rozmezi 0,5-30 m.

Podrobné informace o jednotlivych parametrech najdete v Navodu pristroje.



