ReviSoft 2

1. Uvod
Program ReviSoft je den ke zpracovani &eni provedenychifstroji fy. METRA BLANSKO a. s..

K jednoduché praci s vedenim evidence revidovapyisroji slouzi okno Seznam revizi (W 3). V tomto ok je
prehledr zobrazen seznanftiptroji, jejich ¢isla, popisy, datum dalSi revize a dalSi. RevigKé kontroluje vSechna
data platnosti revize a automaticky ozme pristroje s proSlou revizni tou.

Programem ReviSoft tifete vytvait Sablonu formulée, nebo Stitku podle vaSichepistav. Sablonu fiete také
doplnit jednoduchou grafikou s logem vasi firtfigdkaznika. Pokud pouzivate Stittdrového kodu k ozreni
jednotlivych revidovanych spi@bict, mizete je také programem vyt

Samotné zpracovani dat probiha jednoduchyisapem. Otekete Sablonu formuié a jednim stiskem téka
pienesete nad#iena data zistroje. Data se objevi v okivedle formulée a vy je mySi fetahujete doiisluSnych
policek formul&e. Formulée pak niZete jednotli¢ nebo najednou vytisknout.

1.1 Minimalni pozadavky

Oper&ni systém: Windows 95 OSR2 a vyssi
VoIné misto na disku: 10 MB
Pangt: 32 MB

Nainstalovany ovladatiskarny.
ReviSoft byl zkouSen na piiacich:

Pentium 120 MHz, 32 MB, Windows 95.
Pentium 111 1000 MHz, 128 MB, Windows 98.
Pentium 11l 1000 MHz, 128 MB, WindowXP.
Athlon XP 1800+ 256MB, Windows 98

a tiskarnach
EPSON LQ1050 - 24-jetdkova tiskarna
HP 5Si - sfova laserova tiskarna
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2. Instala €ni program

Instal&ni program zkopiruje ReviSoft do vasehg@ipae. Vytvari také ikony pro jeho spousti a fipravi program pro
odstradni souboi z paiitace i odinstalovani ReviSoftu.

2.1 Spust éni instalace

1) Vlozte instal&ni médium do pdtace
2) Otewvete slozku Tento gdtac a pak disketug{ CD-ROM)
3) Spuste program Setup.exe

2.2 Licence
Po spudhni instal&niho programu se nejprve zobrazi vodni okno siticprogramu ReviSoft.

Rozeviraci seznam ve spodakti okna vam nabizi vgbz nékolika jazyki. Timto vylérem ugite jakym jazykem s
vami bude instakani program komunikovat. Vybrany jazyk je také pedkh samotnym programem ReviSoft.

Pozorr si prectéte licenci programu a pokud s ni souhlasite stigktiatitko Souhlasim.

4 Licence [_ O]

Licencni ujednani mezi METRA BLANSKO a.s. a
koncovymn uzZivatelem programoveho produktu.

1.1.1 Udéleni licence

Ujednani wmezuje podminky, Za kterych vam METRA
BLAMSKD a.5. udéluje licenci k uZivani prograrmu K
Géeldm, stanavenym v doprovodné dokumentaci.

1.1.2 Podminky instalace a porizovani archivnich Kopii
Jedna licence vam umoZiuje nainstalovat & pouZivat
ReviSoft na jednom poditadi. Je povoleno pofidit jednu
archivii kopii instaladnich disket. Na kopii nebo v
doprovodne dokurmentaci je zakazano odstrafiovat nebo
jakkaliv ménit copyright a firemni znafku spoledénost
METRA BLAMNSKD a.5.

1.1.3 Omezeni sireniJe zakazano program nebo
doprovodnoy dokurmentaci dale ifit bez dodrieni
podrminek stanoverych timto licenénirm ujedndnim. Pievod
licence na dalsi osobu je moZny jeding za dodieni
nasledujicich podminek :

«  Pfevedete vSechny komponenty s jejich kopie.

«  Meponechate siZadné komponenty nebo kopie.

«  Mowy diZitel licence se sezhami s licenénim
ujednanim a zavaZze se dodrfovat jeho podminky.

1.1.4 Zasahy do programu a pouZivani

Je wyslovne zakazano jakkoliv zasahovat do kKadu
pragramu, nebl:ujmak ml:n:hfkwatjehn cinnost, anezje
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2.3 Hlavni okno
Ve druhém kroku se zobrazi hlavni okno Instaiho programu.

[‘“Hevisuft - Instalaéni program

Licenéni Gizlo Bktivacni kod

I 2|

¥ Yutvof komy na plode lf_‘ )
W “ubvaf ikony v nabidee Start \-J ___J

SloZka Revizoftu

o WProgram Files e Zmenit

| nztalu

Pred z&atkem instalace zadejte dtigusnych poliek Licereni ¢islo a Aktivani kdd. Tyto Udaje naleznete na li¢ah
kart, kterou jste obdrzeli spaleé s programem. Mzete zvolit zda siijete vytvdeni ikon na ploseéi v nabidce Start.
MuZete také zrnit slozku, do které bude ReviSoft instalovan.

Nyni stiskréte tlatitko Instaluj a instakéni program zéne instalaci. Kopirované soubory jsou zobrazengpagnicasti
okna.

Konec instalace je oznamen inforfmém oknem a pak automaticky ukim.

Nyni je ReviSoft pipraven k pouzivani.



3. Seznam revizi

Okno Seznam revizi slouzi kghlednému zobrazeni revidovanych ggbiti v tabulce. Tabulka obsahuje zékladni
Udaje kazdého sp@bice ve zvolené slozce (ptipact i podslozkach). Jsou to:

- Nazev spdebice

- ID ¢islo

- Popis

- Datum pFisti revize

- Jméno souboru, ve kterém je spbk uloZen
- Datum posledni z&my souboru

- Poznamky

Dalsi sloupce s doggkovymi informacemi je mozné jednodusiéddvat k vySe uvedenym.

Tabulku je moznétdit podle jednotlivych slougc filtrovat obsah tabulky podle zadanéha&liéi doby platnosti
revize.

3.1 Popis ovladani

Nabidka programu
Soubor
g Novy Zavke stavajici soubor a vytiionovy prazdny dokument.
g Otewi Otewvfe diive vytva‘eny soubor. Program automaticky zjisti typ uloZzengtuboru a otée
jej v pislusném oké&
E Uloz UlozZi soubor na disk podigte zvolenym jménem. Nebylo-li jméno doposud zaddunbe
zobrazeno okno jakofievoleni nabidky Uloz jako.
Uloz jako UloZi soubor pod jménem, které uzivatel&se zobrazeném okn
UlozZ jako XML UloZi soubor ve forméatu XML.
UlozZ jako text Ulozi soubor v textovém formatu.
Otewi text Importuje do tabulky seznam spEiici z textového souboru. Jednotlivé sloupce musi byt
oddEleny tabulatorem. Sloupce jsou vipdi:
Jméno, ID, Popis,i#sti revize, Poznamka 1 ... Poznamka 5
él Tiskni Vytiskne seznam revizi. Seznam je vyiSpresre tak jak je zobrazen na obrazovce. Skryté
sloupcegi fadky vytiSEny nebudou.
Navrh Sablon Otae okno Navrh Sablon. Vid. 4.
Zpracovani dat Otere okno zpracovani dat. V. 5.

Obnov seznam Znouite seznam spi#bict a nove&i zmenéné adaje vpisuje dorfslusnychiadka
seznamu revizi.

© &

Zastavujeiteni seznamu.

Vybér jazyka Umo#iuje uzivateli zvolit jazyk, kterym program ReviSeftizivatelem komunikuje.



3.2 Nastaveni seznamu

Prvnim krokem fi vytvareni seznamu revize je nastaveni zakladnich paratadtmlky. V nabidce vyberete
Soubor>Nastaveni tabulky. Na obrazovce se objevb dkastaveni seznamu revizi.

Nasztaveni seznamu revizi |

Caption | Saort type |
Jméno Teut

D Cisglo

Paopiz Test

Prizt revize Dratim

Jméno soubory Text

Zménéna Cratum

Poznamka 1 Text

Poznamka 2 Text

Poznamka 3 Teut

Poznamka 4 Teut

Poznanka 5 Teut

[+ PFraohlede] vhofene sladky ¢| ¢| IJ|-'1:'| _l

Zakladni zlodka
IE:"-.D okumenty

ok | zes |

V horni¢éasti okna je seznam vSech slotipabulky. Kazdyadek obsahuje zaSkrtavaci pole, nadpis aifglprti.
Zaskrtavaci pole duje zda je sloupec tabulky zobrazen. Tifgéni ukuje zpisob nakladani se sloupcedi gideni.
Napriklad Gdaje 1234, 4, 123 budoki pznaeni Text séfdény v paadi 123, 1234, 4.iP¢iselnémitidéni v paadi 4,

123, 1234. Z uvedeného jemé, Ze pokud sloupec obsahtigelné hodnoty, jeiptextovém tidéni ¢islo 4 z@azeno
na nespravné misto. Tyfidéni znenite kliknutim pravého tidtka mysi na pisluSnénradku seznamu.

9° | Pridani sloupce Do tabulky izete gidat libovolny p@et vlastnich sloupcpro dopthujici informace. Po

stisku tohoto tl&itka se na konci seznamu objevi nova polozka semaaVovy sloupec.
Kliknutim na nazev polozky jej tizete gejmenovat.

ZruSeni sloupce Kliknutim na toto &igko zruSite pré&¥ oznaeny sloupec (Ize mazat pouze sloupce
vytvorené uzivatelem).

Presunuti nahoru  Kliknutim nariglusné tlaitko posunete ozrtany sloupec nahoru, nebo AoV samotné
tabulce budou sloupce zobrazeny ve stejnéfagic levé strany.

i)
L 4

Presunuti dal

Zakladni slozka — Do tohot@dku napiSte cestu ke slozce, ve které jsou ulofmmyul&e vytvd&eného seznamu revizi.
MuzZete ji také nalistovat po stisknutiditka Prochazet.

Tim je nastaveni seznamu revizi u&eno.



3.3 Seznam revidovanych spot Febicéd

Hlavni ¢asti okna Seznam revizi je tabulka. V ni jséehtedr zobrazeny revize ze vSech formilé&loZzenych ve
sloZce. U kazdéhotistroje je pi zobrazeni tabulky automatickygdteno datum platnosti revizefadek tabulky je pak
ozna&en symbolen?f? v piipadt platné revize a symbole’ v piipadct neplatné revize.

A Jménn |ID |PD|:|iS IF'Fl'éti revize I.Jménu:n zoubaru IZménéno |
1 +f | Pajedio 12345678 Fiztoloveé pajedio 11.10.2004 CADokumentysformular e 14.11.2003 17:54:40
2 t ProdiuZovaci $nlira 12345 Pétipes 11.4.2003 C:hDokumentysformulal.res | 14.11.2003 17:54:40
3 o [Wama konvice 486739300 Moulings - vadna #idra ] C:hDokumentysformulal.ree  14.11.2003 17:54:40
F)

Se‘azeni seznamu

Seznam je moZnéitlit vzestup#®, nebo sestupnpodle libovolného sloupce. $iekni provedete kliknutim mysi na
nadpis sloupce. Po prvnim kliknuti je sloupec¢idén vzestupsy, po dalSim sestupn Pred nadpisem sloupce (podle
kterého je seznam $&ten) je zobrazena Sipka.

Filtrovani zaznami

V tabulce je také mozné zobrazit jetkteréradky. K tomuto Gelu slouZi filtrovani zaznainpodle zadaného Kki.
Napriklad potebujeme zobrazit pouzdsla @istroji, kterd maji na prvnich dvou mistetiblo 01. Dvakrat klikgte na
sloupec s nadpisem ID. Objevi se nasledujici okno.

Fill |

|n1 ak,

[T Merozlisu mala a velka
ZILE

Do edit&nihotadku napistéislo 01 a stiskéte OK. Nyni jsou v tabulce zobrazeny potiaeky vyhovujici zadanemu
textu. Pokud pdgiebujete zobrazit spiabice jejichz 3. a 4Cislo je 01, napiste do editasihotadku text ??01. Znaky ?
udavaji, Ze na daném mishaze byt libovolny znak.

Filtrovani zaznamia podle data isti revize
Dvakrat kliknste na sloupec s nadpiserfid® revize. Objevi se nasledujici okno.

Filtr |
|1 1.2001 0k,
o Movéd
EIE
" Stardi

datum a stiskéte tlatitko OK. V tabulce #istanou zobrazeny pouze zdznamy, ktergugpbodminku.

Tip: Pokud zadame filtrovani opakovamudou prochazeny jen zobrazené zaznamy. Titerme jegtdale Zzit pa‘et
zobrazenych zaznaim

Pro zjednodusSeni planovani revizizate snadno zobrazit revize jejichz platnostcko8tiskréte praveé tlaitko mysi a
na obrazovce se objevi nabidka.
o Viechny revize
Meplatné revize
Hewvize plathé méné nes thden
Revize platné méné ned dva tidny
Rewvize platné méné nez mésic
Rewvize platné méné nez dva mésice

Fevize platngé méné nez ti mézice
Kliknutim na gisluSnou nabidku zobrazime pouze revizégfi podminku.
Zobrazeni pouzeshterych revizi (viz pedchozi odstavce) zruSime kliknutim na nabidku kSgcevize.




Zména udaja v tabulce
Kliknéte mysi na potko tabulky, které chcete zmit a stiskite klavesu Enter. Ve vybraném piddii se objevi
blikajici kurzor. Znéite text v poléku a stiskite ot klavesu Enter.

Otevieni formulare s revizi vicadku tabulky

Dvakrat kliknste na pislusnéntadku tabulky. Program si ze sloupce jméno soupimtte umisEni piislusné revize a
otewfe jej v programu Zpracovani dat.

Zména Sitky sloupce.

Najed’te ukazatelem mySi na rozmezi dvou slaupdkazatel mySi se zéni na*. Stiskréte levé tlaitko mysi a
pohybem zrsite Stku sloupce.



4. Navrh Sablon

S pouzitim okna Navrh Sablonigete snadno vytid Sablonu formule nebo Sablonu Stitkidrového kddu podle
svych fredstav. Mizete vkladat pole s textyarovymi kddy nebo obrazky. dZete snadno zénit vlastnosti poli (naip
velikost, zarovnavani, barvu textu). Jednotlivéepmhzete sldovat do skupin a tim sdruzovat pole, kter& spolisb.
Jsou to nafiklad jednotlivé pistroje, nebo jednotlivé skupinydifeni. Program umdilije vytvdit i vicestrankovou
Sablonu.

4.1 Popis ovladani

Nabidka a ikony okna pro navrh Sablon.

Soubor
g Novy
g Otei
H Uloz
UlozZ jako
UlozZ jako XML
él Tiskni
Upravy
Vyjmi
Zkopiruj
Vloz
Smaz
[ Seskup

Pole

Zrus$ seskupeni

Vyber vse

Vytvoii nové pole.

Text
Globalni text
Odkaz
Vycet
Méteni
Carovy kod
Obrazek

Zawe stavajici soubor a vyt¥ionovou prazdnou Sablonu.

Otewvie driive vytva‘eny soubor. Oteit mizete i soubor vytv@ny ReviSoftem verze 1.
Soubor se automatickygvede do formatu verze 2 a&mse jeho fipona na *.RVS.
Pivodni soubor je ponechéan ve sloZce bez jakychlwhw

UlozZi soubor na disk podigte zvolenym jménem. Nebylo-li jméno doposud zaddunbe
zobrazeno okno jakarizvoleni nabidky Uloz jako.

Ulozi soubor pod jménem, které uzivatel&Zse zobrazeném okn
UloZi soubor ve formétu XML.

Vytiskne Sablonu zvolené tiskdtn

Zkopiruje vybrané pole do schranky a vymaze fablony.
Zkopiruje vybrané pole do schranky

Precte pole uloZzené ve schance a vlozi je do Sablony.
Vymaze vybrané pole

Vytvéi novou skupinu z ozianych poli.

ZruSi ozfenou skupinu.

Ozn& vSechna pole na aktualni strance.

Textové pole.

Textové pole se spéhgm textem.

Odkaz na WWW stranku, e-mail adresu ap.
Textové pole sipdem definovanymi moznostmi.
Pole, které bude obsahovati¥emé hodnoty.
Carovy kod.

Obrazek ve formatu BMP, WMF, ENdRIPG.

Dalsi informace o typech poli jsou uvedensi.\4.2

n-

Do popedi

Do pozadi

Resune zvolna pole do piauli.

PFesune zvolena pole do pozadi.



ZvétSeni
ﬂ ZVEtSi ZvétSi zobrazeni Sablony 0 40%

Q Zmensi Zmensi zobrazeni Sablony o 40%

Lo

Q Cela stranka Zini velikost zobrazeni tak, aby byla zobrazena se#nka.
Stranka
Prvni Zobrazi prvni stranku

Predchazejici Zobrazi stranku, ktef&gchazi satasré zobrazenou stranku

Posledni Zobrazi posledni stranku

Nova Vytvai novou prazdnou stranku. Nova stranka se \tvezprostedre za sodasré

_ﬁj Nasledujici Zobrazi stranku, ktera nasleduje zé&asni zobrazenou strankou
L
zobrazenou strankou.

Smaz Smaze soasré zobrazenou strankou.
Rastr
——1 Zvetsi rastr Z\tSi rastr na dvojnasobek
E Zmensi rastr Zmensi rastr na polovinu
Okno
Zpracovani dat Zobrazi okno Zpracovani dat.
21 AR
A1 Seznam revizi Zobrazi okno Seznam revizi

4.2 Nova Sablona
V nabidce programu zvolte Soubor>Novy. Na obraz®ecebjevi okno Nova Sablona.

.. Nov3a zablona _ O] =]

Sifka: |2'| 0 i
Wik a: IEH?,E iy

o =
LI |

V tomto okré miZete vybrat velikost nové Sablony. V rozviracimnsenu je &kolik predem definovanych formét
Stiskrete tlatitko OK a na obrazovce je zobrazen prvni prazdstynibové Sablony.

4.3 Novy Stitek

V nabidce programu zvolte Soubor>Novy Stitek. Neanbvce se objevi okno Novy Stitek.

J; Novi stitek M= E3

Sifka: 10 i

17

Wik a: 10 iy

LI

:




Zvolte velikost nové Sablony Stitku a stigtentlatitko OK. Velikost Stitku je mozné zmit i pri vytvarenicarovych
koda (¢l. 4.4).

4.2 Pole
Pole je zakladni stavebni jednotkou forniialdodle zfisobu zobrazerdi zpracovani GddjrozliSujeme #kolik typta
poli.

Textova pole- jsou utena pro zobrazeni textu. Text v polire byt vicgddkovy, niize obsahovat specialni znaky
(znakytecké abecedy apod.) a hoénélolni indexy. Textova pole jsou nasledujici:

- Text

- Globalni text
- Carovy kod

- Odkaz

- Vybér

- Mé&teni

Tip: Text v textovych polich jeianut podle velikosti randku. Neni-licast textu zobrazenadsgete velikost rani&u.
Obrazové pole- zobrazuje jednoduchou rastrowdwektorovou grafiku.

Vlastnosti a pouziti jednotlivych typoli mizete také zjistit ze vzorového formield nazvem/fklad.rvs. Naleznete jej
ve sloZce C:\Program Files\ReviSoft2\rvs\.
4.3 Vlastnosti pole

Vlastnosti vybraného pole (poli) jsou zobrazenyanglu vlastnosti. Ten je umistv pravétasti okna. Zobrazené
vlastnosti se lisi typem vybraného pole. Nklad bude-li vybrano pole typu obrazek nebude anéno nastaveni
pisma, které iislusi texovym polim.

4.3.1 Spole €né vlastnosti vSech poli

Poloha na strance (levy, pravy, horni a spodnijpkra

Zmena polohy pole — napiSte novou polohu pole a stiskklavesu Enter. Levi: I1 i
Pranei: |-|— mm

Tlou&’ka ¢ar ohranieni. .
Zmeéna ohranieni — Klikréte mysi na fislunou stranu panelu Ohrégni a z Homi |41 i
nabidky vyberte novou tlotgu ¢ary . Spodni |15— -
Barva pozadi a textu Sitka: |4|:| i
Zmena barvy pozadii textu — Klikréte na barevné pole vedle panelu Ohteni. s 5. IM— -

V okné pro vykEr barvy vyberte novou barvu a stiska tlatitko OK.

01
0,1 Ohranieni [mm]0,1

-
o |

4.3.2 Spole €né vlastnosti textovych poli

Oznaeni | Editable =]
Pevny text Text v tomto poli je mozné&nit pouze pi navrhu Sablony. = PFisma:

Takto ozn&ené pole se pouziv&grlevsim pro nadpisy. I.ﬂ.rial j

Welikost: Zarovnani:

Pronenlivy text Bézny text. Je mozné jej upravovat jak pavrhu Sablony,
tak pi zpracovani dat. |4 romn -

L

3

Text v nasledujicich polich je automatickigpisovan do fislusnych sloupicv
okné Seznam revizi.

Jméno Nazev revidovaného sfaitice
Identifika¢ni ¢islo  Cislo spotebice
Popis Kratky popis

Pristi revize Datum {isti revize



Poznamkal-5 Dopkové udaje. Jejich pouziti zavisi na uzivateli.

Font pisma
Muzete zvolit libovolné pismo, které mate nainstateva paitaci. Pro bezchybné zobrazeni specialnich a&nak
(napr. Ohmy) doportujeme pouzivat pisma typu UNICODEEBE jsou k systému Windows dodavany Arial,
Courier New, Times New Roman.

Velikost pisma
Velikost pisma v mm. Nizete zvolit v rozsahu 1 — 10mm.

Zarovnavani textu v poli
Text v poli je zarovnavan ve vodorovnémem(Vlevo, doproged nebo vpravo) a ve svislém &mn (Nahoru,
doprosted nebo ddi). Text je také mozné otit o 90°.



4.4 Typy poli

4.4.1 Text

Pole zobrazi text, ktery uZivatel zada. Zadné dai&ivy se s textem neprovgid

4.4.2 Globalni text

Pole zobrazi text, ktery je spotgy pro rekolik globalnich poli. Globalni text je oproti

normalnimu textovému poli dogin o¢islo globalniho pole (GID). VSechna pole se _ I—
stejnyméislem GID zobrazuji stejny text. Uprava textu \okiblném poli jedné Global text D=0
skupiny GID se projevi ve vSech ostatnich poliadnt® typ pole se pouziva ajg
nadpisu Stitk ¢drového kadu.

4.4.3 Céarovy kéd

Zobrazi¢arovy kod (typ Interleave 2 of 5) a text odpovidaislu tohotosarového koduCislo mize mit pouze sudy
pocet mist. Minimalg 2 a maximald 30 mist. Pismena jsoiigadavantisla ignorovanaCarovy kéd niize zobrazit
¢islo kdédu. Tento text fize byt zobrazen na kterékoli stéar@rového kadu.

| I ,“N“M“““““’“
m ‘“ “H“H“‘“ “ Dooooooo
4.4.4 Odkaz

Pole zobrazuje odkaz na internet, e-miglibovolny soubor. Kliknutim mysi se provedégusna akce. Odkaz se
zadéava ve forméatadkaz;titulek

00000000
00000000

Priklad:
Vytvoite nové pole Odkaz. Dvakrat d¢j kliknéte. Oteve se okno pro zadavani textu. NapiSte text ve farmé
http://www.metra.cz;METRA BLANSKO a. s. Potvid'te zadani textu ttdtkem OKk. Tim je odkaz vytwen.

Pokud na & pii zpracovani dat kliknete spusti se internetovhjizes a stranka www.metra.cz.
dalSi giklady odkaz:

mailto:anonym@adresa.cz ; E-malil - Pole zobrazi text "E-mail" a po kliknuti otewvnovou zpravu, ktera
bude odeslana na adresu: anonym@adresa.cz

file://C:\Dokumenty - Pole zobrazi text "file://C:\Dokumenty" a pokduti otewe slozku Dokumenty.

4.4.5 \/yb &r

Pole zobrazuje text, ktery je jednoudsti zadaného textu. Pokuid ppracovani dat klikneme mysi na pole, zobrazi se
dalSi polozka vyéru. Jednotlivé polozky musi byt odldny stednikem.

Priklad:
Vytvoite nové pole Vytr. Dvakrat do 8j kliknéte. Oteve se okno pro zadavani textu. Napiste text ve farma
Vyhovuje;Vyhovuje s vyhradou;Nevyhovuje . Potvid'te zadani textu ttdtkem Ok. Tim je vybr vytvoren.

Pti zpracovani dat se v poli objevi text "Vyhovuj&liknutim mySi na pole se text Zmi naVyhovuje s vyhradqu
dalSim kliknuti mySi na pole se text &mi naNevyhovujePokud klikneme mysi na pole jgje¢dnou zobrazi se &p
text Vyhovujea cely cyklus se opakuje. Text Wb mize byt libovolny. Jednotlivé volby jsou o#ldny stednikem.

Typy poli Text, Carovy kéd, Odkaz a Vybér mohou byt oznaéeny jako Pevné. Do takto oznaceného pole je
mozné zadat text pouze p/fi navrhu Sablony. P zpracovani dat neni text mozné zménit. Tento typ pole se
pouziva predevsim pro nadpisy ¢i poznamky.

4.4.6 Méreni

Pole zobrazuje z#étiené hodnoty. Uzivatel siide zvolit formét, ve kterém jsou hodnoty zobrazeawplit meze
zmetené hodnoty a Zfsob zobrazenitgkrateni mezi.



Kazda zndrena hodnota se sklada skolika ¢asti.

~Meazure
nag. U=120V AC Format: 5
ju=t20vac 7]
U Nazev
120 Cislo DUy MNapéti 2
ednotka s
AC Poznamka (pouze wkterych hodnot) '-PE MNapeti
2= [ pedan
Vlastnosti pole r&eni L Doty loné
Formt Ol Wbavovf_
V rozviracim seznamu iiiete vybrat kolik zpasoki zobrazeni iené hodnoty. |t W ybavo:
Prvnich osm formétzobrazuje zienou hodnotu podlefikladu na pislusném O Ree Odpor oc
fAdku v tomto rozviracim seznamu f Kmitocet
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100 W zobrazi jako 0,1 -
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Tento format se pouzivdgdevsSim v tabulkach, kdy chceme vSeciadky ukeného sloupce zobrazit se stejnou
piedponou.

Seznam nazi

V seznamu rizete zaSkrtnout az deset nézMi automatickém firazovani hodnot v oknZpracovani dati{. 5) bude

do tohoto pole zapsanosieni pouze vybraného typu. Pokud neni zaskrtnutyzédmrev bude do pole zapsana hodnota
bez ohledu na typ.

Nastaveni mezi Meze |
kliknutim na ikonuﬂ zobrazime —Minimun M axirnun
dialogové okno pro nastaveni mezi. & Nepoudivei & Nepoudivei

. . . - 0 0
V okné je mozné nastavit jednottiv
minimum 1 maximum. Zr’SQb = Zméfi barvu bexbu = Zméf barvu textu
indikace pekratené meze je mozné
2volit ze ¥ moZnosti.  Zméf barvu pozadi  Zméf barvu pozadi
1. Zmena barvy textu | |
2. ZmEna barvy poza(,jl " Zobraz text " Zobraz text
3. Zobrazeni textu misto hodnoty

0K zus |

4.4.7 Obrazek
Pole zobrazuje obrazek. Formaty podporované progmaReviSoft jsou: BMP, Dierees: l?——':L’l ‘

WMF, EMF a JPG. Obrazek je moZnémit pouze pi navrhu Sablony. Tento typ
pole slouzi nap pro zobrazeni loga.

4.5 Vytvo feni nového pole

Nové pole vytveite tak, Ze v nabidce vyberete Pole>Nové>typingivaieného pole. Mizete také kliknout mysi na
piisluSnou ikonu. Nové pole se vyt¥e levé hornicasti formulde. DalSi nové pole, které vytkite bude umigho

vpravo od poslednvytvoieného pole a bude mit stejnou velikost. Neni-liatek mista vedle posledniho pole, je nové
pole vytvdeno na novénadku.



4.6 Vytvo feni tabulky

Chcete-li vytvdit vice poli stejného typu ve tvaru tabulky vyberteabidce Pole>Nové>Tabulka ...
Objevi se nasledujici okno.

l_ﬁ Nova tabulka !E[
Pocet fadki Pocet sloupci Wbvot
|5 E
&itka buriky [mmvidka bufiky [mm] S
|25 |1 0

Ohranicen tabulldhraniceni bk
IE rnrm j IE i j

Typ bunky

ITE:-:t j

Zadejte Udaje podle petby a stiskéte tlatitko Vytvor. Nova tabulka je vytvi@na v levém hornim rohu stranky.

Tip: Tabulka je seskupeni poli stejného typu, pmigete tabulku rozbit na jedntliva pole (viz 4.8.2)
4.7 Oznacovani poli

Oznaceni jednoho pole - Najef'te mySi na pole a klikite na levé tlgitko mysi.

Oznaceni vice poli postup# - Stiskréte klavesu SHIFT a postupkliknutim ozn#&ujte jednotliva pole.

Oznateni vice poli najednou Stiskréte klavesu CTRL a najée mySi na okraj ozavaného pole. Stiskte levé
tlacitko mysi a pesuite myS na druhy okraj ozéavaného pole. Pdte tlatitko mysi i klavesu. Pole, kterd se nachéazeji
uvnitt tetkovaného obdélniku jsou ozfema.

ZruSeni oznaeni poli- Kliknéte mySi mimo jakékoli pole. Ozdeni poli se zrusi.

4.8 Sdruzovani poli

Pro jednodusi praci s automatickyiiitpzovanim zr&fenych hodnot byla do programu ReviSdfdana funkce
sdruZovani poli do skupin. Skupina je

4.8.1 Vytvo feni skupiny

Skupinu vytvdite tak, Ze ozndte pole budouci skupiny a kliknete v nabidce naap>Seskupit, nebo na ikol | .
Tim se pole seskupi. Zmi se také jejich padovacisla. Now ma kazdé pole ozani jakcisla pole, tak tisla
skupiny. Zobrazenéislo je tak ve tvaru S:P (Sslo skupiny, P é&islo pole).

Priklad vytvaeni Sablony s osmi poli:

Vytvoite v Sabloa 8 libovolnych poli {l. 4.5). Vyberte pole &isly 2, 5 a 8 a seskupte je. Nowytvoiena skupina bude
mit ¢islo 6 a seskupovana palisla 1-3. Ozné&eni poli se zini nadisla 6:1, 6:2, 6:3 ve stejnémidi v jakém byla
pied seskupenim .

Seskupovat nemusite jen pole, ale i skupitifpguiré kombinace poli a skupin.

4.8.2 Rozpust éni skupiny

Rozpu&Eni skupiny provedete tak, ze ozita skupinu (kliknutim my3i) a v nabidce vyberefgrayy>Rozpustit
skupinu nebo na ikorl. Skupina je tim zruSena a s poli je moznétgpacovat jednotlig.

Priklad:

Oznaite skupinu vytvéenou v pedchozim pikladk a rozpuste seskupentisla poli skupiny 6:1, 6:2, 6:3 se &ni na
6, 7 a 8. Jsou ve stejnémipdi v jakém byla ve skupin



4.9 Presouvani poli

Presun jednoho pole
Najedte mysi na pole, stiskte levé tl&itko mysi. Pohybem mysSiipsuite pole na pozadované misto &itleo pus'te.

Presun gkolika poli

Oznate vSechna pole, ktera chcetesouvat (vizl.4.7). Najel'te mySi na do oziané oblasti, stiskite levé tl&itko
mysi. Pohybem mysiipsuite pole na pozadované misto &itleo puste.

4.10 Zména velikosti pole

Najedte mysi na roh pole. Ukazatel mysi seénfma@, nebo n&. Stiskréte levé tl&itko mysi, zn¥nte velikost
podle poteby a pak tléitko puste. Nova velikost pole jefpzméng velikosti zobrazovana ¢kovanym obdélnikem.

Pokud n¥nite velikost skupiny (skupinact. 4.8) je automaticky zeména i velikost pisma vSech poli ve skupib)
jinych poli se mini pouze velikost rans&u.

Velikost poli miZete n&nit i pomoci nastaveni vlastnosti poté @.3).

Tip: Pri presouvanti zmeneé velikosti poli je vyhodné si nastavit rastr. Jetliné hrany pole jsou do tohoto rastru
automaticky zarovnany.

4.11 Préace se schrankou

4.11.1 Kopirovani poli

Oznate viechna pole, ktera chcete zkopirovat do sciréhka.7). V nabidce vyberte Upravy>Kopiruj. OZeaa
pole se ulozi do schranky.iete také pouzit kombinaci klaves Ctrl+C.

4.11.2 Vyjimani poli

Oznate v3echna pole, ktera chcete vyjmatit4.7). V nabidce vyberte Upravy>Vyjmi. Ozfena pole se ulozi do
schranky a vymazou z Sablony. Kombinace klaves/pjrouti je Ctrl+X.

4.11.3 Vkladani poli

V nabidce vyberte Upravy>Vloz. Pole, ktera bylasdhranky uloZena jsou vioZena do $ablony.&NdeZena pole jsou
maji stejné satadnice jako pivodni pole. Jsou také ozfema a tim je riveme okamZ# piesunout na nové misto
Sablony.

Tip: Chcete-li vytvaéit novou stranku, ktera bude stejtigpodobna jiz vytviené postupujte nasledairNalistujte
stranku, oznéte vSechny objekty kombinaci klaves Ctrl+A a zkgiji stiskem Ctrl+C. Vytvéie novou prazdnou
stranku pomoci nabidky Stranka>Nova a stiskem GtiHozite vSechna pole na novou stranku.

4.12 Editace textu textovych poli

Dvojitym kliknutim na textové pole otéste okno pro Upravy textu.
V horni¢asti okna jsou umigty ikony pro snad¥Si praci s upravovanym textem.

ﬂ Horni index Psany text bude horni index
M Dolni index Psany text bude dolni index
E Tugny text Psany text budeduy

i Kurziva Psany text bude kurziva

Dalsi ikony usnaiiuiji vkladani specialnich znakKliknutim na ikonu vlozite do textu znak, ktegyna ni zobrazen.

i Mikro
E Omega
é Delta



ﬂ Mensi nez
Bl vesines
RER
2101 Tabulka Zobrazi tabulku specialnich zfak zobrazené tabulce dvaktrat kitka na pozadovany
znak a ten se vlozi do upravovaného textu.
Datum VlozZi dnesni datum
Ol ¢as VloZi sodasnycas

Napiste text pole a stiskte tlatitko OK. Okno se zae a v textovém poli bude novy text.
Pokud jste si Upravu textu rozmysleli, stistentlatitko Zrus a text v polidstane nezgneén.



5. Zpracovani dat

Okno Zpracovani dat slouzi Kemosu dat zifstroji, k vypliovani prazdnych formuita Gdaji z provedené revize a
tisku vyslednych reviznich zprav. Zpravyifete ulozit na disk a pomoci okna Seznam reviziqvi3) pohodIg
sledovat vyprSeni platnosti revize. V tomto dkniZete také vytvifet a tisknout Stitk¢arovych kod. Témito Stitky
mizZete ozndit revidované spaebice acteckou ¢arového kodu tak jednoduést jejichéisla.

5.1 Popis ovladani
Nabidka a ikony okna pro zpracovani dat.

Soubor
g Novy Zavke stavajici soubor a vytiionovou prazdnou Sablonu.
g Otewi Otewvfe driive vytva‘eny soubor. Oteit mizete i soubor vytv@ny ReviSoftem verze 1.

Soubor se automatickygvede do forméatu verze 2 a&m se jeho fipona na *.RVS.
Ptivodni soubor je ponechan ve slozce bez jakychlwhvi

Pripoj Pripoji formul& ze souboru ke stavajicimu.

o &

Uloz UlozZi soubor na disk podigte zvolenym jménem. Nebylo-li jméno doposud zaddunbe
zobrazeno okno jakofevoleni nabidky Uloz jako.

Uloz jako UloZzi soubor pod jménem, které uzivatel&se zobrazeném okn
UlozZ jako XML UloZi soubor ve forméatu XML.

él Tiskni Vytiskne formul& zvolené tiskaré
Vicenasobny tisk  Vytiskne&Si mnoZstvi formuld najednou (viz 5.6).
Pristroj
Spus pienos Program ReviSoft automaticky zjisti tyippjeného pistroje a zah4jifienos dat.

Nastaveni fistroje Oteve okno pro nastavenfipojeného pistroje. Nekteré fistroje nemaji moznosténit
své nastaveni, prototrbe byt okno prazdné.

Spus prenos z PU187.1
Spusti penos dat z fistroje PU187.1. Objevi se okno, které zobrazujbdr prenosu a
¢eka na data z PU187.1. Nyni ndsfroji zvolte rezim HOLD a stiskite startovaci

tla¢itko.
ZvétSeni
ﬂ ZVEtSi Zwtsi zobrazeni Sablony o0 40%
ﬂ ZmenSi Zmensi zobrazeni Sablony 0 40%
E Cela stranka Zimi velikost zobrazeni tak, aby byla zobrazena seénka.

Stranka

_I:|J Prvni stranka Zobrazi prvni stranku

H Predchozi stranka  Zobrazi stranku, ktefédehazi satasré zobrazenou stranku
_ﬁj Nasledujici stranka Zobrazi stranku, ktera naslegajsodasré zobrazenou strankou
=

Posledni stranka Zobrazi posledni stranku

Carovy kod Otete okno pro praci &arovymi kody (vizél. 5.7).
Okno

218A

A1 Seznam revizi Zobrazi okno Seznam revizi

Navrh Sablon Zobrazi okno Navrh Sablon



Hledani

I Ml Prohledava stranky formui a pokud najde zadané identiikacislo, zobrazi fisluSnou
stranku. Hledani probiha od néasledujici strankkuda@hcete prohledat cely soubor musite
nejdive prejit na prvni stranku dokumentu.

5.2 Vytvo feni nového formula re

Otevfete Sablonu kliknutim na ikonu Ofﬂé*@. Tim vytvaite novy formulé z vami vybrané Sablony. K tomuto

novému formul& muzete gipojovat dalSi formulée ¢i Sablony tl&ikem Ripoj % V jednom formulé tak mizete
mit nagiklad rékolik revidovanych spaebici, které gislusi jedné mistnosti oddkleni.

5.3 Prenos dat z p Fistroje

@ Prenos dat Spustitpnos dat z ffipojeného pistroje. Typ pistroje je zjiSn automaticky. &iovy port,
ke kterému je Pistroj ipojen miZete vybrat v rozviracim seznamu. V seznamu jsou
zobrazeny pouze porty, které jsou ve vaSetitad nainstalovany a nejsou pouzivany
jinymi aplikacemi (nap Sériovou mysi).

% Nastaveni fistroje Oteve okno s nabidkou nastavetiigroje (nap. Doba vypnuti, doba pod&ieni ap.).
DalSi informace naleznetectanku 5.8.

ﬂ Informace Zobrazi okno se seznamdifisfpoji, se kterymi umi program pracovat a verzi programu.
Pozn. Ped nastavovaniri prenosem dat musi bytiptroj gipojeny a zapnuty.

Prenesena data jsou zobrazena v seznamu v Béatiéokna. Jednotlivé zttené hodnoty jsou umisty ve skupinach
(stejre jako v Fistroji) agislovany. Péadovétislo je zobrazeno v hranatych zavorkach z&femou hodnotou.

Neékteré istroje (PU191, PU194) ukladaji do p&imeékolik hodnot z jednoho #iieni. V tom gipac je hlavni
hodnota zobrazenadtos.

5.4 Prepis dat do formula re

ﬂ Vymazani dat Vymaze vSechnaifani, kterd byla umigba do poli formulge.
_%EI Prifrazeni dat Automaticky umisti ozfemou banku do poli formuid.
Mazani dat Vymaze vSechna datemesena zifstroje.

Automatické pitazeni dat nemusi vzdy vyhovovat pozademluzivatele, proto je moznégpisovat data do poli
formulée rwné. Zvolte zngtenou hodnotu v seznamigpesenych dat kterou chcetepsat do formul&. Na této
hodnot stiskréte levé tl@itko mysi. Pohybemigsuite ukazatel nad pole, do kterého chcete hodni@psat a tl&tko
mysSi puste. Ve formuldi se zobrazi fepsana hodnota.
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Pozn. Znstenou hodnotu je moznégpsat pouze do poli typudieni nebo Textd. 4.4.1 a 4.4.6).

Data umistna ve formul& mazete vymazat tak, Ze mysi najedete na skupinulgeliou chcete vymazat. Stisita
pravé tl&itko mysi a vyberte kolik dat chcete vymazat (pslejpinugi celou stranku).

5.5 Vypl novani formula re

Vyplinovani formulée texty¢i poznamkami probiha stenymigmbem jako v OkhiNavrh Sablon (vizl.4.12). Pole
typu Vybker se ngni pouhym kliknutim.

5.6 Tisk vice formula F sou éasné

Pokud patebujete vytisknout vice vypinych formulaa -
soutasré zvolte v nabidce Soubor>Vicenasobny tisk. 4 Soubory k tisku

C:ADokumentyhtest e

Na obrazovce se objevi okno Soubory k tisku. CADokumentyinavod.rvs
C:ADokumentyhnew. res

C:ADokumentytdablona. res

Soubory, které budou vytity jsou zobrazeny v seznamu

A C:ADokumentyhindes. res S
v levécésti okna. maz
Klik_n éte na tigitko Pridej a vyberte soubory, které si Tiskni
piejete vytisknout.
Tlagitkem SmaZ izete vymazat soubory ze seznamu pr M astay tizk ...
tisk. -
Pred tiskem mzete tl&itkem Nastav tisk vybrat tiskarnu, Zaui

kvalitu tisku a dalsi vlastnosti.

Po stisknuti tlaitka Tiskni spustite tisk formdité ze

Seznamu.

Okno po vytisknuti soubarzawete tl&itkem Zawi.



5.7 Seznam ¢arovych kéd a

Pomoci programu Zpracovg;mi datbZate také vytviit a vytisknout Stitky garovym kédem pro ozgani jednotlivych
spotebicu. Vyberte nabidk@arovy kéd a zobrazi de nasledujici okno.

‘g Privodce vytvarenim Earového kadu

n00oooos
0000003
nooooo1o
oo
nooooot 2
o000t 3
nooooot 4
nonooo1s
n000oo01e
nonooo 7
noooooie
nonooo1S
0000020
00000025
0000030
00000
gggggg%% ¥ Automaticky B'|
0000045 Podet vodorovnd  Sitka [mm]
E f20
FPocet avigle Wigka [mm)
E3 10
Levp okra) [mm]  “odorowvna mezera [mm
10 [
Harni akraj [mm] — Swisla mezera [mm]
10 L
[620.25.3093 45 Dtevi VL | 2 Tabulky | ugof |z

5.7.1 Cisla éarovych kéd

Hlavni ¢asti okna je seznatsel Stitki carovych kod. V tomto okrt jsou séazenaiisla Stitki ¢arového kadu.

5.7.2 Pfidani Stitk 4

Do okna pod seznamem napi&tela idavanych stiti. Cisla jednotlivych Stitik odcklte ¢arkami. Chcete-li fidat
nékolik po solé nasledujicich Stitk napistesislo ve formatu “od — do”. Po napséisel stiskite tlasitko Fridej. Cisla
Stitki se objevi v seznamu.

Priklad: Napistetisla 1,3,5-8,10 a stiskte tlatitko Fridej a v seznamu se objevi stitkglo 1,3,5,6,7,8 a 10.

5.7.3 Vymazani Stitk 4

V seznamu klikate nacisla Stitki, které chcete vymazat. Stise klavesu Delete a oz¥enacisla budou vymazana.

5.7.4 Nastaveni Stiku

V pravécasti okna je #&kolik ¢iselnych udaj, které uéuji zpisob vytvdeni Stitki na strance.

Patet vodorove (svisle) — uduje paet Stitki na strance. Pokud je zaSkrtnuta volba Automat{pkyl
zobrazenym Stitkem) neni mozn&ebstitki zadat. Program vygta paet Stitka
sam z ostatnich Udap velikosti Stitku a stranky.

Sirka (Vy3ka) — utuje velikost Stitku

Levy (Horni) okraj — Wwtuje vzdalenost prvniho Stitku od okraje stranky.

Vodorovna (Svisld) mezera  —duje vzdalenost mezi Stitky.




5.7.5 Otevieni Sablony Stitku

Kliknutim na ikonuEl mazete vybrat Sablonu Stitku.Mete vybrat Sablonu dodanou vyrobcem, nelidete
vytvorit svou viastni v ok& Navrh Sablon (vizl. 4.3). Vybrana Sablona je zobrazena v nahledu.

5.7.6 Nahled

V pravé horniasti okna je je zobrazen nahled Stitkuiggbem jakym je Stitek zobrazen v tomto nahledu bude
zobrazen i na strance.

5.7.7 Import Stitk G €arovych kédu ve formatu RVL

Predchazejici program ReviSoft (verze 1.x.x) pouZikvakladani Stitk jiny datovy format nez s@asna verze. Pokud
mate Stitky vytéené ve staré verziimete je po stisknuti itka Otewi RVL naist a pracovat s nimi.

5.7.8 Nacéteni éisel Stitk G ¢arovych kédu z tabulky Seznam revizi

Po stisknuti tléitka jsoucisla z tabulky Seznam revizignesena do seznamdiisly ¢arovych kod.

5.7.9 Vytvo feni Stitk G

Vytvoreni Stitki probihd automaticky podle zadanych tddajelikosti a rozmisni. Vytvareny budou Stitky jejichz
¢isla jsou uvedena v seznamu. Po stisktitda Vytvor se okno zaie a na pracovni ploSe programu se objevi
vytvorené Stitky. Pokud se Stitky nevejdou na jednu ktrgsou automaticky umisty na dalSi stranky. Se Stitky pak
muizete pracovat jako s oégjnym formul&em (ukladat, tisknout ap.).

Pokud chcete oprauislo jednoho Stitku jednoduSe ng dvakrat klikréte. Objevi se okno pro Gpravy textu a vy jej
maZete zndnit.

Chcete-li zrénit velikost, Sablonu Stitkéi vétsi paset &isel, vyberte oft nabidkuCarovy kod a upravte je podle své
piredstavy.



5.8 Nastaveni p Fistroje

Neékteré Fistroje umo#uji nastavit své parametry. Jsou toiilllpd doba automatického vypnitidoba podsviceni
displeje. Po zvoleni nabidkyiBtroj>Nastaveni je nastaveriepeseno zifistroje do péitace a zobrazeno v okn

=0becné =
Wypnuti pFistroje 120 5
Podsviceni 245

=Cu
Cu 0.125 mrm2
Cu 0.282 mm?2
Cu 0.35 mm?
Cu 0.5 mrm2
Cu 1 mrm2
Cu 1.5 mm?2 |
Cu 2.5 mm2
Cu 4 rmirm?
Cu 6 rmm2
Cu 0 2
Cu 0 rmm2
Cu 0 2
Cu 0 rmm2
Cu 0 2
Cu 0 rmm2 =]

2 Mastavit |

Stiskem tlgitka Nastavit odeSlete nastaveni Zifaie do fFistroje.
Tlagitkem ZrusS zakete okno Nastaveni a parametiisproje Zistanou nezenény.
Stiskem tl&itka Vyrobni nastaveni obnovite vSechny hodnoty jekbyly nastaveny vyrobcem.

V souwasné dob tuto funkci podporuje pouzeiptroje PU187.2 a PU193.

5.8.1 Nastaveni p Fistroje PU187.2

V ptistroji je mozné nastavit nasledujici parametry:

Vypnuti gistroje Doba, kterd musi uplynout mezi posledniskstin libovolného tkdtka a automatickym
vypnutim fFistroje. Nastavena hodnota musi byt v rozsahu @@ $@kund. Nastavime-li
hodnoty 0 je automatické vypinani zruseno.

Podsviceni Doba po kterou sviti podsviceni disphgestavena hodnota musi byt v rozsahu 2-1000
sekund. Nastavime-li hodnotu 0 je displej podsvibekud jej nevypneme.

Cu Nastaveni fitezu nédénych vodéu pro nereni délky. Nastavena hodnota musi byt
v rozsahu 0,125-10nfm

Al Nastaveni pitezu hlinikovych vodia pro mefeni délky. Nastavena hodnota musi byt
v rozsahu 0,125-10nfm

Podrobné informace o jednotlivych parametrech negdenavodu fistroje.



5.8.2 Nastaveni p Fistroje PU193

V piistroji je mozné nastavit nasledujici parametry:

Vypnuti pistroje viz. PU187.2
Podsviceni viz. PU187.2
Signalizace odporu Mezni hodnota pro zvukovou sigael pfi méteni odporu Rpe. Je-ligteny odpor menSi

nez nastavena hodnot#giroj pisk&. Nastavena hodnota musi byt v roze0 Ohn.

Kmitocet Nastaveni gficich kmit@ta pro meéfeni zemnich odpdra rezistivity. Nastavena hodnota
musi byt v rozmezi 53-140 Hz.

Vzdalenost Nastaveni vzdalenosgifaich sond fi méieni rezistivity. Nastavena hodnota musi byt
v rozmezi 0,5-30 m.

Podrobné informace o jednotlivych parametrech negdeNavodu fistroje.



6. Nastaveni programu ReviSoft

Nekteré viastnosti programu ReviSoft je mozné nakt&b nastaveni slouzi nasledujici okno. To vyteokdiknutim
na nabidku Nastaveni.

Nastaveni ReviSaftu |

—Seznhar revizi
[+ Zobraz panel = konari

[+ “umaz bufiku pri prézdném pali

M awrh £ablan
[+ Zobraz panel = konari
[+ Zobraz Eizla poli

Pireadni raztr [rmm]
|1

—Zpracovani dat

[+ Zobraz panel = konari
[+ Automatické wwplfovan podle Sizla

[+ Seskupu stejnd Sizla

[v #fubvdre] zaloZni soubong

Jazyk I Eestina j

e | oK

Seznam revizi
Zobraz panel s ikonami — Zapitiavypina zobrazeni panelu, na kterém jsou ikonyspradijSi ovliadani
Vymaz buiku pii prdzdném poli — Tato volba ovhivje zpisob Fepisovani addj pii obnovovani seznamu
revizi. Pokud programipéteni formuldt narazi na prazné pole jéiglusné poliko tabulky
vymazano jen i zaskrtnuté volb. To zabrani vymazani Gdgpiimo zapsanych do tabulky seznamu
revizi.
Navrh Sablon
Zobraz panel s ikonami — Zapitidvypina zobrazeni panelu, na kterém jsou ikonygmadsjSi oviadani
Zobrazgisla poli — Utuje zda bude v levém honim rohu kazdého pole zebmpdadovécislo.
Pavodni rastr - Tento rastr je automaticky nastawespuséni programu.
Zpracovani dat
Zobraz panel s ikonami — Zapitiavypina zobrazeni panelu, na kterém jsou ikonyspradijSi ovliadani
Automatické vyphovani podleiisla — Po vypl#ni ¢isla spatebice prohleda tabulku seznam revizi a pokud
najede totd@islo automaticky doplni i ostatni pole (Jméno, ppdatum {isti. Revize apod.)
Seskupuj stejnéisla — Volba pro PU194. Pokud je steffislo spotebite na vice mistech v pa&tnjsou
slowena do jedné polozky.
Vytvaiej zalozni soubory —fpukladani souboru formuité je vytvaena zalozni kopietwodniho souboru.

Tlacitkem OK potvrdite zény provedené v nastaveni. Pokud jste si nastaeeniysleli stiskite Zru$ a nastaveni
zistane beze zény.



7. Odinstalovani programu ReviSoft

Prejete-li si vymazat program ReviSoft z vaSehéifade postupujte nasledo¥n

1) Otewete Ovladaci panely.

2) Otewvete okno Fidat nebo odebrat programy.

3) Najdéte program ReviSoft2 v seznamu nainstalovanychrarag Kliknéte na & a stiskréte tladitko Fridat i
odebrat.

Program ReviSoft zobrazi okno pro své vymazanii®&jete-li si program vymazat stiske tlaitko tlatitko Zrus a
program ReviSoftistane i nadale ve vaSemgftaci. V opaném gipad stiskréte tlatitko Pokrdu;.

Po vymazani programu je vhodné provést restaiita@e k vymazani pomocnych soulioWSechny soubory, které jste
pomoci ReviSoftu vytvili vy, zustavaji zachovany.

Pridat nebo odebrat programy - vlastnosti |

Instalorat i odinstalowat |Instalace 'W'induwsl Spoutéci disketal

Cheete-li 2 digkety nebo digku CO-ROM nainstalowat
nowp program, klepnéte na Haditko Mainstaloyat.
o

Mainstalowat. .. I

odebrat. Choete-li jg) odebrat nebo zménit nainstalovang
zoucasti, voberte jg| ze seznamu a klepnéte na tladitko
Ffidat &i odebrat.

@ Systém Windows mize tento software automaticky

Pidat & odebrat... |

k. Starno | et |




8. MoZné potiZe p Fi uzivani programu
Tiskarna netiskne znakyrecké abecedy.

Ovlada tiskarny pro spravny tisk musi podporovat UNICORBRaky. U ovlad&l nekterych tiskaren (zejména
laserovych) postd zapnuti volby Posilat TrueType Fonty jako grafiklinak si od vaSeho dodavatele tiskarny
vyzadejte novy ovladatiskarny. Jednotlivi vyrobci uvejiiuji nové ovladée také na Internetu.

Miij po¢éita¢ neobsahuje sériovy port.

Neékteré no¥jSi notebooky nemaji sériovy port a byvaji u nictupe USB porty. V saiasné dob se vyralji kabely,
které umo#uji pripojeni sériového kabelu k USB.

Program hlasi, Ze fistroj neni p¥ipojen.

Mozné giciny:

- Pristroj neni pipojen nebo zapnut.

-V okr¢ Pfenos dat je vybran jiny Sériovy port, nez je tenkierému je fipojeny fistroj.

- Pouzity gipojovaci kabel neni v gadku.

- Sériovy port Bkterych notebook nemusi byt schopen dodat fediny proud k fenosu dati€Seni - je mozné
zakoupit USB kabel profpnos dat, nebo pouzit¢to¢ prodavanou redukci USB/Serial).
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